LA D

contract wallcoverings

hotel office residence

1. Produkt:
Oktadziny $cienne vinylowe VADO wzory 01049-01057

2. Zastosowanie:
Dekoracyjne oktadziny scienne.

3.Norma zharmonizowana
DIN EN 15102

4.Jednostka certyfikujgca (testujgca):
MPA (Materialprufungsamt) Nadrenia Potnocna-Westfalia NB0432
Przeprowadzita ocene produktu w odniesieniu do reakcji na ogien zgodnie
z systemem 3 i wydata raport z testu oraz raport klasyfikacji.

5. Wiasciwosci produktu

Testowane parametry Wynik Norma zharmonizowana

DIN EN 15102
ustalone wartosci zgodne RAL-GZ 479

AgBB.Schema

Wymagania dla bezpieczenstwa
zdrowia ludzi i ekologii

Trudnopalnosé C s2 d0 (trudnopalne) DIN EN 13501

VOC (lotne zwigzki organiczne) ustalone wartosci zgodne: Klasa A+ VOC (regulacje francuskie)

Surowiec do produkcji papieru lub
flizeliny pochodzi z laséw
Zarzadzanie zasobami leSnymi zarzagdzanych zgodnie z ideg FSC
(Forest Stewardship Council) najwyzszych standardéw
odpowiedzialnego lesnictwa

6. Producent:
Wyprodukowano dla VADO Wallcoverings w Marburger Tapetenfabrik, J.B. Schaefer
GmbH & Co. KG Bertram-Schaefer-StraBe 11, 35274 Kirchhain, Niemcy.

7.Cechy produktu odpowiadajg deklarowanym powyzej parametrom.

01.07.2017 Vado Wallcoverings

data wystawienia podpis wystawcy

PAMA PW ul.Jarnottowska 89, 54-530 Wroctaw,
Tell./fax 71 349 18 61, Tel. 71 349 42 96, email: biuro@tapetypama.pl



LA D

contract wallcoverings

hotel office residence

1. Produkt:
Oktadziny scienne vinylowe VADO wzory 01049-01057

2. Zastosowanie:
Dekoracyjne oktadziny $cienne.

3. Harmonisierten Norm:
DIN EN 15102

4. Notifizierte Stelle:
MPA (Materialprufungsamt) Nordrhein-Westfalen NB 0432, hat die
Erstpriifung des Bauproduktes hinsichtlich des Brandverhalten nach System 3
vorgenommen und einen Priif-/Klassifizierungsbericht ausgestellt.

5. Erklarte Leistung

Harmonisierte technische
Spezifikation
Anforderungen an die DIN EN 15102

Wesentliche Merkmale Leistung

gesundheitliche und 6kologische . RAL-GZ 479
Unbedenklichkeit von festgelegte Grenzwerte eingehalten i
Wandbekleidungen AgBB.Schema
schwer entflammbar Cs2d0 DIN EN 13501
f I ingehal
VOC Frankreich estgelegte Grenzwerte eingehalten franzosische VOC-Verordnung

Klasse A+

Forest Stewardship Council Der Rohstoff fiir cli;:(;l'rager aus Papier

(Zertifizierung FSC

nachhaltiger Forstwirtschaft) Vlies wird aus Holz nachhaltig
9 bewirtschafteter Wélder hergestellt.

6. Hersteller:
Hergestellt fur VADO Wallcoverings in Marburger Tapetenfabrik, J.B. Schaefer GmbH & Co. KG
Bertram-Schaefer-StraBe 11, 35274 Kirchhain, Niemcy.

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen.

01.07.2017 Vado Wallcoverings

(Datum der Ausstellung) (Unterschrift)

PAMA PW ul.Jarnottowska 89, 54-530 Wroctaw,
Tell./fax 71 349 18 61, Tel. 71 349 42 96, email: biuro@tapetypama.pl



